
Наименование Продукта Артикул Цвет Зазор Типичное Применение
Температурный 

Диапазон
Тип фланца Тип состава Области Применения

26015 - 212g

30874 - 147ml

33694 - 300ml

34311 - 147ml
34310 - 300ml

85144 - 212g

59803 - 80ml

59813 - 300ml

85080 - 269g

101BR - 80ml

101C   - 300ml

85088 - 269g

77BR   - 80ml

77C - 300ml

85519 - 269g

82194 - 80ml
82195 - 300ml

85084 - 269g

6BR - 80ml

6C - 300ml
6M - 336ml
85860 - 269g

17BR  - 80ml

0.25mm (0.01")

1.27mm (0.05”) с 

праймером

51813 - 50ml 0.25mm (0.01")

51817 - 6ml

51845 - 300m

0.25mm (0.01")

Силикон
Мяслянные крышки, Крышки коробки передач, Клапанные крышки, Крышка 

дифференциала

Медный 

металлик
Ultra Copper®

Высокая температура, не 

коррозионный
0,25"              (0,63 мм)

(-59° to 371°C)

(-75° to 700°F)

Жесткий или 

гибкий
Силикон

Выпускные коллекторы, Термостаты, Крышки клапанов, Крышки ГРМ, Насосы, 

Крышка дифференциала

Ultra Black®
Черный 

металлик
0,25"              (0,63 мм)

Повышенная маслостойкость, не 

коррозионный

(-54° to 260°C)

(-65° to 500°F)

Жесткий или 

гибкий

Эластомерная 

резина

Крышки передач, Крышки редукторов, Крышки клапанов, Маслянный поддон, 

Водяные насосы, Уплотнение впускного коллектора, Компрессоры.

the Right Stuff®

for Imports
Серый 

металлик
0,25"              (0,63 мм)

Высокий крутящий момент, 

высокие нагрузки, мгновенное 

уплотнение

(-59° to 260°C) 

(-75° to 500°F)

Жесткий или 

гибкий

Эластомерная 

резина

Крышки коробки передач, Крышки редукторов, Крышки клапанов, Маслянный 

поддон, Водяные насосы, Уплотнение впускного коллектора, Компрессоры.

0,25"              (0,63 мм)the Right Stuff® Черный
Высокая адгезия,

мгновенное уплотнение

(-59° to 260°C) 

(-75° to 500°F)

Жесткий или 

гибкий

Жесткий или 

гибкий
Силикон

Крышки редукторов, Крышки коробки передач, Клапанные крышки, Маслянный 

поддон

Серый 

металлик
Ultra Grey® 0,25"              (0,63 мм)

Высокая твёрдость, для жестких 

фланцев

(-54° to 260°C)

(-65° to 500°F)
Жесткий Силикон

Крышки редукторов, Крышки коробки передач, Клапанные крышки, Маслянный 

поддон, Крышка дифференциала

Ultra Blue®
Синий 

металлик
0,25"              (0,63 мм)

Повышенная маслостойкость, не 

коррозионный

(-54° to 260°C)

(-65° to 500°F)

ГолубойSensor-Safe Blue
(-54° to 260°C)

(-65° to 500°F)

Жесткий или 

гибкий

Жесткий Растворитель

Верхняя крышка блока цилиндров, Кожух картера двигателя, Кожух 

распределительного цепного механизма, Прокладки трансмиссии, Прокладки 

корпуса муфты

0,25"              (0,63 мм)
Безопасный для датчиков, 

Герметик общего назначения

Ацетокси-

силикон

Крышки редукторов, Крышки коробки передач, Клапанные крышки, Маслянный 

поддон, Крышка дифференциала

Серый 

металлик
0,125"              (0,3 мм)

(-54° to 177°C) (-65° to 

350°F), 204°C (400°F)
Устойчивый к топливуMotoSeal® 1 38401 - 80ml

Впускной коллектор, Корпус термостата, Крышки трансмиссии, Клапанные 

крышки, Маслянный поддон, Водяные насосы

Безопасный для датчиков, 

Герметик общего назначения

(-54° to 260°C)

(-65° to 500°F)

Жесткий или 

гибкий

Ацетокси-

силикон

Клапанные крышки, Маслянный поддон, Водяные насосы, Корпус термостата, 

Крышки трансмиссии
0,25"              (0,63 мм)ЧерныйSensor-Safe Black

17C - 300ml

Sensor-Safe High-Temp Red
27BR  - 80ml

27C - 300m
Оранжевый 

(-54° to 343°C) (-65° to 

650°F)
0,25"              (0,63 мм)

Безопасный для датчиков, Для 

высокой температуры

Жесткий или 

гибкий

Ацетокси-

силикон

51531 - 50ml

51580 - 300ml
Фиолетовый Для гибких приложений

(-54° to 150°C)

(-65° to 300°F)
Анаэробный

Для использования на обработанных металлических поверхностях, Насосы, 

Термостаты, Крышки оси
Жесткий

Water Pump &

Thermostat RTV
0,25"              (0,63 мм) Устойчивый к воде и гликолю

Anaerobic 

Flange Sealant

Свойства прокладок. Таблица.

Для использования на обработанной алюминиевой поверхности фланца

High Temperature

Anaerobic 

Flange Sealant

51031 - 50m Красный 0.5mm (0.02”) с 

праймером

Для высоких температур, 

Отличное сопротивление 

растворителям

(-54° to 204°C) (-65° to 

400°F)
Жесткий Анаэробный

Плотно прилегающие жесткие грани металлических фланцев. Особенно 

подходит где требуется стойкость температурая и химическая стойкость 

(-54° to 150°C)

(-65° to 300°F)
Жесткий Анаэробный

Anaerobic 

Gasket Maker

Для всех металлов

включая

алюминиевые фланцы
1.27mm (0.05”) с 

праймером

Красный

Жесткий или 

гибкий

Ацетокси-

силикон
Корпус термостата, Водяной насос31866 - 14g Серый

(-54° to 260°C)

(-65° to 500°F)


