
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ «ТРЕДСИЛАНТЫ» 

Permatex® ThreadSealants 

Продукт 

 

Цвет Вязко
сть, 
сР 

Время 
выдержки 

до 
эксплуатаци

и 

Диапазон 
рабочих 

температур 

Давлен
ие 

Типичное применение 

Герметик для гидравлических и 
пневматических систем 

Permatex Pneumatic/Hudraulic 
Sealant 54550 

 

Пурпурн

ый 

14000 4 часа От - 54°С до + 

150°С 

До 690 

Бар 

Герметик разработан таким образом, 
что его отверждение происходит 
эффективно на покрытых маслом 

поверхностях. Не содержит твёрдых 
наполнителей, способных забить 

узкие щели в системах. 

Герметик для 

высоконагруженных резьбовых 

соединений Permatex High 

Perfomance Thead Sealant 56521, 

56525 

Белый 30000

0 

4 часа От - 54°С до + 

150°С 

Свыше 

690 Бар 

Анаэробный герметик с тефлоном, 
способный выдержать давление 
680атм. Вплоть до разрыва труб. 

Герметик для резьбовых 

соединений, работающих при 

высокой температуре Permatex 

High Temperature Thread Sealant 

59214, 59235, 59225 

Белый 35000

0 

4 часа От - 54°С до + 

204°С 

До 690 

Бар 

Высокотемпературный анаэробный 

герметик с тефлоном. Смазывает и 

облегчает сборку. Через 72 часа 

выдерживает высокое давление и 

большую температуру. 

Герметик для резьбовых 

соединений с Тефлоном 

Permatex Thread Sealant 

w/Teflon 14 

80631, 80632, 80633 

 

Белый 55000 Сразу, не 

требует 

отверждени

я 

От -54°С до 

+149°С 

До 345 

Бар 

Герметик общего применения. 

Превосходит по характеристикам 

плёнки и замазки для трубных 

соединений. Сохраняет эластичность 

как при высоких, так и при низких 

температурах 

Компаунд для трубных 

соединений Permatex Pipe Joint 

Compound 51 

80044, 80045 

Черный 40000 Сразу, не 

требует 

отверждени

я 

От -54°С до 

+204°С 

До 345 

Бар 

Облегчает сборку и обеспечивает 

герметизацию в резьбовом 

соединении. Не затвердевает. 

Устойчив к воде, пару, маслу и 

топливу. 

Компаунд для пластиковых труб 

Permatex Plastic Pipe Sealant 

80724, 80725, 80726 

Белый 10000

0 

Сразу, не 

требует 

отверждени

я 

От -54°С до 

+204°С 

 Не повреждает пластмассу. 

Используется при монтаже фитингов 

и труб из ПВХ 

 


