
Герметик-прокладка бензостойкий MG-404 IMG® Fuel Resistant Gasket Maker 

Серый герметик на основе эластомерного синтетического каучука. Предназначен для 

использования в духтактных и четырехтактных двигателях. 

Имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. Этот герметик предназначен для 

ремонта мотоциклов, гидроциклов, снегоходов и вездеходов. Он сохраняет эластомерные 

свойства при высоких температурах от -54°C до +204°С (от -65 ° до 400 ° F). 

Имеет отличную устойчивость к бензину, воде, антифризу и другим техническим 

жидкостям в транспорте. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Поверхности должны быть очищены от грязи, жира, масла и старого 

уплотнительного материала. 

2. Открутите колпачок и проткните пломбу. 

3. Нанесите непрерывный валик герметика на поверхность. Полностью обвести все 

отверстия для крепежа. 

4. Собрать детали через 1 минуту. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Внешний вид: серая жидкость 

Удельный вес: 1,189 

 

Артикул. № – Упаковка 

MG-404 – 85 грамм (3 oz). Блистер 


