
Формирователь прокладок силиконовый высокотемпературный  MG-402 IMG® Hi-
Temp Red RTV Silicone 

Формирователь прокладок силиконовый высокотемпературный – отверждающийся при 

комнатной температуре под воздействием влажности (RTV), непосредственно на месте 

применения вместо штампованных штатных прокладок. 

 Разработан для применения в термо-нагруженных узлах и механизмах. Имеет широкий 

диапазон рабочих температур от -60°С до +345°С. Имеет высокую стойкость к вибрационным 

и ударным нагрузкам. Превосходит все виды штатных прокладок по прочностным 

характеристикам. Превосходит спецификации О.Е.М. европейских и американских 

производителей. Обладает великолепной адгезией к любым поверхностям. Хорошая 

устойчивость к моторным и трансмиссионным маслам, воде, антифризам и другим 

техническим жидкостям. 

 Безопасен для автомобилей, оснащенных кислородными датчиками. Не вызывает коррозии и 

окисления. 

      

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Поверхности должны быть очищены от грязи, жира, масла и старого 

уплотнительного материала. 

2. Открутите колпачок и проткните пломбу. 

3. Нанесите непрерывный валик герметика на поверхность. Полностью обвести все 

отверстия для крепежа. 

4. Собрать детали через 1 минуту. 

 

Артикул. № – Упаковка 

MG-402 – 85 грамм (3 oz). Блистер 


