
• Высокоэффективная смесь из
алюминиевых, медных и графитовых 
смазок. 
• Используется во время сборки, чтобы
предотвратить заедание.
• Защищает от коррозии.
• Обеспечивает более легкий монтаж и
демонтаж.
• Идеально подходит для морского
использования.

Диапазон температур:
От -60°F до 1600°F (от -51°C до 
871°C).
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Свечи зажигания, болты 
цилиндров и выхлопной системы, 
анкерные штифты на тормозных 
узлах, болты, петли, шестерни, 
цепи, звёздочки и ролики.

Монтаж осей

Все металлические 
соединения на шасси и в 
двигателе. Выдерживает 
температуру до 871°С.

Свечи зажигания, головка 
цилиндров и болты 
выхлопной системы.

СОВЕТУЕМ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ:

• Отличный состав для защиты от заедания и
дополнительной смазки резьбы.
• Используется для предотвращения заедания,
коррозии и истирания там, где существуют 
высокие температурные условия.
• Содержит высокий процент микронных
медных хлопьев в полусинтетической смазке.
• В составе добавлены высококачественные
ингибиторы коррозии.
Диапазон температур:
От -30°F до 1800°F (от -34°C 
до 982°C).

COPPER ANTI-SEIZE LUBRICANT

Обеспечивает хорошую 
электропроводность.

СОВЕТУЕМ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ:

Резьбовые сборки, сборочные 
комплекты, шарниры, шестерни, 
цепи и звездочки, тросы и шкивы, 
точки поворота рычага, крепёж в 
котлах, морское оборудование, 
сельскохозяйственное / горное / 
промышленное оборудование.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Штампы и молотки, подложки 
катализатора и реакционной 
камеры, подшипники с медленным 
вращением в агрессивных средах, 
конвейерные цепи, болты для 
корпуса насоса и фланцев трубы в 
химической промышленности.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

NICKEL ANTI-SEIZE LUBRICANT
77134

• Защищает металлические детали от
заедания и царапин.
• Используется в местах, где медь запрещена.
• Содержит вязкие металлы, масла и
графитовые материалы
• Рекомендуется для смазывания
неподвижных или медленно движущихся 
деталей.
• Максимальный температурный диапазон
работы.
Диапазон температур:
От -65°F до 2400°F (от -54°C 
до 1316°C).

Болты выпускного коллектора, 
болты выхлопной системы, 
глушители и узлы выхлопной трубы.

СОВЕТУЕМ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ANTI-SEIZE LUBRICANT 

ANTI-SEIZE LUBRICANT
80078, 81343, 81464




